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DISP 

 

Ekran prezentacyjny 150” 16:9 wolnostojący 

Ekran kinowy 443cm x 249 cm podwieszany na sztankietach 

SPOSOBY POŁĄCZENIA  

1. HDMI fiberoptic 30m 

2. RJ45 

FOH 
(PC-

HDMI) 
→ 

EXTRON DTP 
HDMI 4K 230 

TX 
→ RJ45 → 

EXTRON DTP 
HDMI 4K 230 

RX 
→ DISPLAY (HDMI) 

         

 
 
 
 

        

lp Urządzenie 

1 Promethean PRM-45 / Short-throw / 3150 ANSI / 1280x800 px 

2 Vivitek DW814 / Long throw / 3800 ANSI / 1280x800 px 

3 Vivitek D5110W-WNL / Long throw / 5000 ANSI / 1280x800 px 

4 Promethean EST-P1 / Ultra-short-throw / 3000 ANSI / 1280x800 px 

5 Promethean EST-P1 / Ultra-short-throw / 3000 ANSI / 1280x800 px 

6 Promethean EST-P1 / Ultra-short-throw / 3000 ANSI / 1280x800 px 

7 Promethean EST-P1 / Ultra-short-throw / 3000 ANSI / 1280x800 px 

8 ViewSonic PS502W / Short-throw / 4000 ANSI / 1280x800 px 

9 Telewizor SAMSUNG na kółkach / 50” / 3840x2160 px 



3. RJ45 LAN 

FOH (PC-
LAN) 

→ NDI-LAN → NDI-CLIENT → 2X DISPLAY (HDMI) 

 

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI 

Front sceny - 
ekran 

prezentacyjny 
 

  

Front sceny 

 

Podłoga sceny 
 

 



Tył sceny - ekran 
kinowy 

 

 

Ekran LED nad 
proscenium 

 
 

  



MAIN PC 

AMD Ryzen 5 2700X / 32 GB RAM / RTX 3060 12GB (3 WYJŚCIA HDMI/DP) 

DODATKOWO INTEL NUC – DODATKOWE 2 WYJŚCIA HDMI 

BLACKMAGIC ATEM MINI 

GRABBER HDMI 

 

EKRAN LED 

Podłączony do PC Windows, umożliwia wyświetlanie napisów-tłumaczeń, innych informacji 

oraz może być użyty jako element performensu. 

RES  640x128 px 

 

INTERNET 

Światłowód DOWN 300 Mbps / UP 30 Mbps 

WIFI 6 

 

KAMERY 

LUMIX GH5S - na stałe spięta z PC 

Blackmagic PCC 4K 

GOPRO HERO 8 

 


